顺德三院-出入院排队叫号项目报价单

	序号
	设备名称
	基本参数
	单位
	数量
	报价参数
	单价
	合计

	1
	软件部分
	

	
	信息交互服务器软件
	数据中心 
◾数据对接：用于与第三方系统的数据交互同步，包含HIS数据对接、接口检测、数据推送功能。
◾设备运维：用于系统内的网络设备的集中运维，包括设备在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。
◾辅助决策：用于叫号排队业务数据的汇总与分析，为院领导提供辅助决策。
◾用户管理：用于系统内运维人员权限管理，包括角色权限管理和用户权限管理。
业务中心 
◾智慧医疗：用于给医护人员提供患者排队信息、协同语音通话等智慧医疗服务。
◾智慧服务：用于给患者提供排队叫号、信息查看、信息导引、院内导航等智慧服务。
◾智慧管理：用于给医院后勤人员提供患者满意度调查、医生排班、设备运营监控等智慧管理服务。
	套
	1
	　
	　
	

	
	出入院结算排队管理软件
	◾部署在智慧信息交互服务器上，包含业务区设备绑定，各个业务区的排队规则设置，叫号显示屏的显示内容、颜色搭配等设置，叫号内容设置，小票打印内容设置等。
	套
	1
	
	
	

	2
	窗口业务办理电脑终端软件部分
	

	
	叫号对讲软件
	◾软件部署在窗口办理人员工作电脑上，随软件附送对讲话筒；
◾具有顺序呼叫、指定呼叫两种患者呼叫方式。
◾可切换悬浮窗使用模式，减少多个软件切换的操作。
	套
	5
	　
	　

　
	

	
	话筒
	◾配合叫号对讲软件使用，用于叫号；
	台
	5
	　
	
	

	3
	硬件部分
	

	
	自助签到机
	◾立式，22英寸触摸屏；可签到取号、队列查询；内置扫描模块、IC卡刷卡模块和打印机模块。支持扩展身份证识别模块、社保卡识别模块、“社保卡+身份证”二合一模块使用。
	台
	1
	　
	　

　
　
　
　
　
　
	

	
	窗口对讲机
	◾柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。
功能简介：
◾双向对讲：支持窗口内外双向对讲。
◾自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。
◾录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。
◾音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。
◾供电方式：DC12V/0.2A。
	套
	5
	　
	
	

	
	多媒体控制盒
	◾外接液晶显示屏、电视机、全彩拼接屏使用。
◾具有接收展示健康宣教、科室宣传、窗口排队信息、药品价格等信息的功能。
	台
	2
	　
	
	

	
	50寸叫号专用终端
	◾采用50英寸终端（非触控），可作为排队叫号的候诊终端使用。可显示叫号信息，包括患者票号、患者姓名及信息发布内容。
	台
	2
	　
	
	

	
	多媒体控制盒
	◾外接功放和液晶显示屏、电视机、全彩拼接屏使用。
◾具有接收展示健康宣教、科室宣传、语音控制等信息的功能。
	台
	1
	　
	
	

	
	功放
	◾推荐先科、索爱、赛扬等品牌；
◾功放参数无特殊要求，功率70w左右即可
	台
	1
	　
	
	

	
	喇叭
	◾推荐先科、索爱、赛扬等品牌
◾功率：3W/6W
	台
	2
	　
	
	

	4
	设备辅材
	

	
	线材
	网络线缆规格：WDZB1-UTP CAT6；音响线缆规格：WDZB1-RYYP 2X1.0；主要用于水平工作区布线，需抵抗电子干扰、信息保密场所，端接模块与配线架
	项
	1
	　
	　

　
	

	
	交换机
	三层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T接口，4个千兆SFP
	台
	1
	　
	
	

	合计：
	

	备注：报价包含服务期间所有设备的运输、安装、调试、培训、保养、保修等费用以及税费等。
	


公司名称（盖章）：

日期：
