电子胶片应用系统技术服务项目需求书

项目名称
电子胶片应用系统技术服务项目

 投标人资格

具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标（响应）的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，需具有总公司或上级公司的有效授权证明（分支机构参与投标的，可沿用其上级公司或总公司的各项资质、人员、业绩、财报等）。

概述

总体要求

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，在全院 PACS系统建设基础上，建设云胶片数字化影像服务系统，实现云影像存储及共享应用，建立基于移动互联网技术的病人影像服务体系。
为就诊患者提供云胶片影像服务，简化取片环节，检查结果通过云胶片数字化影像服务系统进行发布、推送。患者可在医院公众号或通过扫描的方式直接调阅自己的影像检查报告、电子胶片和 DICOM 影像，优化就诊流程，方便病人。对患者而言，节省取片时间，免除来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。对医院来说，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。
功能需求
云胶片数字化影像服务系统需求
云胶片数字化影像服务系统需采用成熟的分布式云存储、高性能云计算集群及医学医疗影像应用系统计算处理引擎技术，充分利用和发挥互联网优势、云计算优势和服务优势。系统登录通过进行机构注册，进行根据机构提供的信息进行审核；审核通过后可完成机构信息设定及医生注册。
患者端电子胶片应用需求
通过与医院的PACS系统及HIS系统进行连接，并与医院公众号集成，使患者在检查后通过自己手机可方便查看报告和影像，避免报告打印机前排长队等待的情况发生。
1.患者可以通过移动端查看相关放射报告和查看CT、MR、DR的2D影像，并支持3D影像应用。
实现影像二次诊断，可利用社交网络的充分连接与快速传播来寻找医生与专家，通过社交网络工具传递完整的各种影像检查数据，接受的医生和专家可以通过自带的2D、3D诊断工具为患者提供专业的诊断服务。
医技医生端移动影像应用需求
需满足医院现有的全系列先进医疗设备所产生的各类医技数据，让授权的放射医生在授权账号下可以在任何时间、任何地点、进行医技大数据的全方位影像应用展示，提升医疗效率，满足移动互联网下满足医院的移动端的影像快速浏览，具备2D、3D影像高级处理等移动医疗的应用。
存储需求
需满足医院估计存储，云存储满足医院影像数据及报告一年的有效在线存储，采用数据池先进先出的原则，方便患者调阅。
部署需求
云胶片数字化影像服务系统应采取“SaaS”交付模式，减少本地系统的部署运营，通过轻量化客户端快速部署应用。
安全需求
云胶片数字化影像服务系统项目建设需要保障网络安全、数据传输安全、数据存储安全，需要保障系统可靠运行。网络安全首先要考虑技术层面的安全性，同时考虑管理层面的安全性；数据安全主要是保证数据的原始性和完整性，包括数据不被非法修改和访问，数据的全面完整，数据的访问和修改可追踪等等，同时提供合适的数据备份策略；可靠性是指系统应具备在硬件或网络故障时的运行和修复能力，同时系统在设计时必须考虑大规模并发、不断扩展条件下的运行可靠性。
1.应用系统需要通过《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级测评要求，提供近一年的测评通过报告扫描件，夯实网络安全基础。
2.应用系统需要每年至少一次复测通过《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级测评，并提供当次测评通过报告扫描件。
功能需求
系统需求

云胶片数字化影像服务系统采用面向现在及未来发展的架构方向，需满足医疗影像大数据、大并发、大用户量的应用需求，有效提升医疗数据应用效率。
系统整体架构设计既要满足医院平台的平滑升级，平稳运行，同时还要考虑对于未来互联网化服务的发展要求，实现系统的大并发访问处理速度。系统提供全面的安全管理，对业务系统运行的性能、异常信息、系统维护管理以及与之匹配的运行环境性能和维护管理进行实时监控与诊断。

云胶片数字化影像服务系统的云计算能力、云数据处理能力、云存储能力及终端应用速度体验的要求：

（1）▲能实现动态弹性扩容、协作共享、快速访问，医院的影像大数据具备高级处理能力；

（2）▲对终端硬件和网络带宽要求低，让医院放射科医生在院内、院外不同终端（PC、手机、平板），随时可以实时进行在线处理，即时应用，满足医院的掌上医院的影像快速浏览、处理等移动医疗的应用，在医学影像数据零下载、全用户并发的基础上，实现图像的快速显示，要求单个患者图像（500 幅以内）调阅响应时间不超过 6 秒，以及高效快速的全面支撑影像后处理的高级功能，充分保证我院流畅的业务应用及应用扩展。

▲支持移动端的医学影像处理及分析的要求：支持医院高端影像设备产生的

全DICOM 医学影像数据，具备先进齐全的图像处理及分析功能，即基础图像显示类、基本高级处理类、影像分割分析类，全面满足放射影像的专业应用； 基础图像显示类：在医学影像数据“零”下载的基础上，实现图像的快速显示，可以对图像进行 2D 查看，并进行测量、窗宽窗位调整、CT 值测量、放大缩小、对比等基本功能。基本高级处理类： MPR（任意平面、任意角度重建）、MIP（最大密度投影）、MinIP（最小密度投影）、RayIP（平均密度投影）、平面重建、曲面重建、VR（容积重建）、一键式 CTA 冠脉提取、全肺重建、虚拟手术刀、多平面多曲面处理图像等高级功能。影像分割分析类：虚拟手术、心脏冠脉树提取、肺分割、DSA剪影等功能。

▲移动应用终端调阅的图像和后处理的图像质量须达到诊断级别，移动端的图像质量应清晰流畅。（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
需支持影像科医生在报告未审核前可以看到影像数据。

系统功能需求
	编号
	功能描述
	数量

	一、基础平台服务
	1

	1
	提供搭载应用服务的基础平台、数据对接及获取、云存储应用服务
	1

	2
	满足基于WEB的B/S架构，兼容谷歌、360等主流浏览器；
	1

	3
	满足基于实时在线图像处理及分析、原始数据“零下载”应用；
	1

	4
	满足基于网络化的各种低带宽网络环境下的多场景、实时三维后处理及分析应用；
	1

	5
	▲所有计算包含各种三维后处理运算均基于服务器，终端只显示结果，不做运算，满足用户高并发，不限用户License数量；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	6
	满足高性能集群计算、集群管理服务；
	1

	7
	满足移动影像调阅，满足医护人员通过手机、iPad等移动设备访问系统，具备调阅和处理影像数据功能。
	1

	8
	在数据传输层面，不论是通过Web门户还是REST接口，用户的数据访问和操作都可以通过HTTPS协议进行，以确保数据传输中无安全死角；
	1

	9
	满足管理放射科DICOM影像、图文报告查看应用；
	1

	10
	满足DICOM3.0数据压缩算法，满足影像无损压缩（LOSSLESS）；
	1

	11
	满足标准的DICOM影像通信协议；
	1

	12
	满足高性能的集群计算、集群管理服务，满足院内医生多并发登录；
	1

	13
	满足管理海量数据，同时满足大任务量并发请求，系统可以自动进行负载均衡；
	1

	14
	▲满足DICOM影像实时分块传输；（提供相关的专利证明材料或产品著作权认证，并加盖投标人公章）；
	1

	15
	▲满足DICOM影像实时高质量平滑、锐化算法；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	16
	满足DICOM影像大数据的快速传输和加密，确保数据的安全稳定；
	1

	17
	满足与院内PACS系统打通，实现医学影像数据的采集、存储、归档和管理等功能；
	1

	18
	满足影像数据和检查结果归档至云端存储；
	1

	19
	满足DICOM 3.0、HL7、IHE等主要医疗信息标准要求；
	1

	20
	满足与HIS系统、公众号系统对接；
	1

	21
	采用分布式存储方案，满足医疗影像信息按照影像数据存储的需求，具有强大的横向扩展能力，
	1

	22
	满足对象存储将用户数据自动切片，进行分布式保存，并且对每片数据进行签名，即使数据被盗，没有用户的账号信息依然无法对数据进行破解，充分保证了数据在存储层面的安全性；
	1

	23
	满足存储管理能力的影像云存储服务。 
	1

	24
	满足管理放射科DICOM影像、图文报告等数据存储；
	1

	25
	在用户访问层面，所有对象存储的数据请求都需要进行签名验证，对象存储提供全方位的访问控制策略，使对象的拥有者对该对象有灵活的访问控制权；
	1

	26
	满足对象存储和多级备份，最大可能避免因为自然灾害等不可控因素导致的数据损失；
	1

	（二）
	患者电子胶片应用服务
	1

	1
	提供患者移动端应用浏览服务，通过App、公众号、小程序查询患者的检查报告和电子胶片；
	1

	2
	满足与医院现有面向患者互联网前端（APP、公众号、医院互联院）等平台进行集成；
	1

	3
	满足移动端应用浏览服务；
	1

	4
	满足通过二维码扫描浏览报告、胶片、原始 DICOM 影像；
	1

	5
	满足通过 App、公众号、小程序查询患者的检查报告和电子胶片等；
	1

	6
	满足查看检查项目、检查类型、检查时间；
	1

	7
	满足检查报告及原始影像数据的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护；
	1

	8
	满足一键分享，生成二维码分享，分享患者的原始报告、电子胶片、原始影像；
	1

	9
	满足以二维码形式分享检查报告，支持5、10、30天分享有效期设置；
	1

	10
	满足关联查看报告图像；
	1

	11
	满足分享转发后患者基本信息自动脱敏；
	1

	12
	满足以时间轴查看历史检查报告和电子胶片；
	1

	13
	满足完整的 JPG 或 PDF 格式的原始检查报告浏览；
	1

	14
	▲满足基于人工智能大模型的智能医技电子报告解读应用（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	15
	▲满足基于人工智能大模型的智能AI咨询应用（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	B
	二维医学影像应用服务
	1

	1
	满足影像的信息显示；
	1

	2
	影像窗宽/窗位调整；
	1

	3
	满足测量长度、椭圆区域面积等功能；
	1

	4
	满足图像显示移动功能；
	1

	5
	满足图像缩放功能；
	1

	6
	满足探针功能，可测量图像上的CT值或者灰度值；
	1

	7
	满足图像旋转功能；
	1

	8
	满足放大镜功能；
	1

	9
	支持查看影像性质描述，对影像的诊断，及查看报告内容；
	1

	10
	查看患者所有影像检查序列，可根据需要对影像顺序进行任意拖拉；
	1

	C
	三维医学影像高级处理应用服务
	1

	1
	具备MPR（多平面重建）、CPR（曲面重建）、最大密度、最小密度、平均密度技术；
	1

	2
	满足重建后VR图像的旋转、平移和缩放、容积窗调整；
	1

	3
	满足容积协议的预设；
	1

	4
	满足虚拟手术刀功能，可任意秒级切除；
	1

	5
	满足重建后VR图像6个方位的快速查看和显示，包括头方向、脚方向、左手方向、右手方向、前方向和后方向；
	1

	6
	满足MPR图像的平移、缩放、调节窗宽窗位；
	1

	7
	满足MPR图像的放大镜功能；
	1

	8
	满足MPR图像探针功能；
	1

	9
	满足MPR图像的局部放大功能，可以将感兴趣的区域瞬间放大；
	1

	10
	满足MPR体旋转功能，可以将MPR图像任意立体化旋转，同时冠状位、矢状位、轴位关联定位线同步变化；
	1

	11
	满足MPR图像窗宽窗位预设功能，同时可以根据需要增加预设内容；
	1

	12
	满足MPR图像测量功能，包括测距、测角、面积测量、注释等；
	1

	13
	满足MPR图像的旋转和镜像；
	1

	
	满足MPR图像层厚线的快速调整，同时满足层厚的自定义设置；
	1

	（三）医技医生移动端影像云计算应用服务
	1

	A
	基本要求
	1

	1
	▲满足影像跨平台多终端应用，包括Windows平台、Android平台、iOS平台；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	2
	▲支持医生端App应用，可提供医学影像数据移动应用服务，包含手机端、iPAD等，支持Android、iOS等平台；（需提供APP在应用市场截图及产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1

	3
	满足图像平移、缩放、调节窗宽窗位；
	1

	4
	满足窗宽窗位预设和调整功能，同时每个预设值满足快捷键操作；
	1

	5
	满足放大镜功能；
	1

	6
	满足探针功能，可测量图像上的CT值或者灰度值；
	1

	7
	满足图像的局部放大功能，局部满足无限放大；同时满足放大区域的快速复位；
	1

	8
	满足各种测量工具，包括但不限于直线、曲线、折线、测角、面积测量图形、手绘测量和注释等；
	1

	9
	满足旋转、镜像功能；
	1

	10
	满足平滑、锐化功能，平滑锐化最大满足三级效果；
	1

	11
	满足CT、MR定位线功能；
	1

	12
	满足电影化播放功能，可以设置图像播放的速度、播放的顺序；
	1

	13
	满足多帧图像播放功能，可以设置多帧图像的播放速度、播放顺序、单帧翻图、暂停和停止播放。满足鼠标滚轮的翻页设置，可以设置翻图或者翻帧；
	1

	14
	满足图像多序列对比模式，满足按照步长和图像层厚联动翻页；
	1

	15
	满足影像序列面板的显示与隐藏；
	1

	16
	满足关截影像查看
	1

	B
	三维医学影像高级处理
	1

	1
	▲基于网络化的三维处理实现形式，所有三维后处理在服务器端完成。（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	2
	具备MPR（多平面重建）、CPR（曲面重建）、最大密度、最小密度、平均密度技术；
	1

	3
	▲满足重建后VR图像的旋转、平移和缩放、容积窗调整；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	5
	满足容积协议的预设；
	1

	6
	满足虚拟手术刀功能，可任意秒级切除；
	1

	7
	▲满足重建后VR图像6个方位的快速查看和显示，包括头方向、脚方向、左手方向、右手方向、前方向和后方向；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	8
	满足MPR图像的平移、缩放、调节窗宽窗位；
	1

	9
	满足MPR图像的放大镜功能；
	1

	10
	满足MPR图像探针功能；
	1

	11
	满足MPR图像的局部放大功能，可以将感兴趣的区域瞬间放大；
	1

	12
	满足MPR体旋转功能，可以将MPR图像任意立体化旋转，同时冠状位、矢状位、轴位关联定位线同步变化；
	1

	13
	满足MPR图像窗宽窗位预设功能，同时可以根据需要增加预设内容；
	1

	14
	满足MPR图像测量功能，包括测距、测角、面积测量、注释等；
	1

	15
	满足MPR图像的旋转和镜像；
	1

	16
	满足MPR图像层厚线的快速调整，同时满足层厚的自定义设置；
	1

	19
	▲满足全肺分析功能，可以一键提取肺，进行肺部数据的重建；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	20
	▲满足冠脉一键提取应用；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	21
	▲满足一键去骨应用；
	1

	22
	▲满足MR弥散张量成像功能，并可以对感兴趣区域的纤维束的生成；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	23
	▲满足医技数据聚合功能，在临床影像信息系统以时间轴展示同一患者不同时期不同类型检查的数据结果，如放射、超声、内镜等历史影像及报告内容，并具备快速的影像三维重建功能；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1

	24
	▲支持图像融合功能，包括PET-CT、PET-MR，以热力图的形式进行展示，可以进行测量SUV值等定量化及在体数据图上定位等半定量化分析；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	25
	▲支持全肺分析功能，可以一键提取肺，进行肺部数据的分割和计算。（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	26
	▲支持DSA动态影像减影处理，支持全序列，多图像，多帧图像动态减影显示，可清晰显示血管的细节结构，有助于发现血管狭窄、堵塞等动态变化。（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1

	27
	▲支持自动去骨功能，可以一键去除头颈部的骨骼，显示出血管，并对其进行辅助分析；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	28
	▲支持CTA心脏血管人工智能自动辅助诊断，提供心血管冠脉树分割、自动测量、自动重建、自动计算和自动报告与打印功能；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）；
	1

	29
	▲支持移动端3D肺分割重建功能；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1

	30
	▲支持移动端冠脉一键提取功能；（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1

	31
	▲支持移动端脑部图像去骨功能。（需提供产品相关截图，并加盖投标人公章）
	1


接口需求
需要与医院PACS、HIS、微信公众号、集成平台相关的云胶片数字化影像服务系统接口联调开发工作；第三方系统接口开发工作产生的费用由我院自行承担。

服务需求
在服务期间。提供7×16小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。远程无法解决的问题，应在接到院方服务请求后4小时内到达现场解决。
运维服务需求

实时监控：运维监控工程师7*16小时对系统运行大屏进行监控，保证系统异常时第一时间发现问题并及时处理。
日常运维：对服务器上日志文件、应用、操作系统等状态做检查，及时发现可疑问题做分析排查。
故障管理：系统故障时准确预警，自动发送手机短信邮件等通知。根据故障情况给出准确故障级别，自动分析及提示运维人员排查。
应急预案：明确的故障流程规范，有效处置突发事件，反应迅速、处置有力，将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低。
运维制度规范：严格要求运维各岗位人员，明确其职责及异常处理行为规范。
系统资源优化：不断优化系统各资源配置，监控性能参数，持续性系统调优。

报价要求
本项目年度预算：19.67万元/年。
按医院实际发生的检查项目进行服务费用结算，供应商按单个检查项目服务费进行报价。单个项目不论包含多少张胶片，均按一个项目计算。签订合同后，每六个月结算一次，年度最终结算金额不超过年度总预算。
评分标准

商务评分（20分）

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	2.1
	投标人综 合情况
	6
	1.投标人具有保密管理体系认证证书，得2分。提供有效的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http：//cx.cnca.cn/查询截图，否则不得分。
2.投标人具有信息安全服务资质证书（云计算安全类一级），得4 分。提供有效的证书扫描件和中国信息安全测评中心https://www.itsec.gov.cn/查询截图，否则不得分。

【注：由于成立时间不足导致不能办理相应认证证书的，投标人提供认证机构出具的“成立时间不足，不能办理认证”的书面证明材料，可得相应得分。分支机构参与投标（响应）的，可沿用其上级公司或总公司的各项资质】

	2.2
	类似业绩
	1
	投标人具有近 3 年（2022 年 1 月至今，以合同订立时间为准）类似项目业绩（类似项目指系统集成类）的，每提供一个得0.5分，最多得1分。注：以合同签订日期为准，须提供合同关键页复印件（包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）并加盖投标人公章，不提供不得分。分支机构参与投标的，可沿用其上级公司或总公司的各项资质、业绩等。

	2.3
	拟派项目团队成员
	8
	1.投标人或拟投入的云平台系统制造商拟派本项目的项目经理，每提供1个证书得1分，最高得4分：（1）具有人社部门颁发的信息系统项目管理师证书； （2）具有人社部门颁发的网络规划设计师证书；（3）具有工信部门颁发的高级网络与信息安全管理师证书； （4）具有人社部门颁发的信息安全工程师证书。
2.投标人或拟投入的云平台系统制造商拟派本项目的技术负责人（与项目经理非同一人）每提供1个证书得1分，最高得4分：（1）具有人社部门颁发的信息安全工程师证书；（2）具有人社部门颁发的网络工程师证书；（3）具有工信部门颁发的高级网络与信息安全管理师证书；（4）具有中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师证书。
注：须提供有效证书复印件、投标截止日前6个月内任意1个月在投标人或上级公司购买社会保险的证明资料并加盖公章，否则不得分。分支机构参与投标（响应）的，可沿用其上级公司或总公司的各项资质、人员等。

	2.4
	售后服务方案
	5
	投标人根据项目建设实际需要，制定售后服务方案，至少包括：①售后服务组织架构；②质保期内售后巡检方案；③售后服务人员安排及职责分工；④服务响应时间保障方案；⑤针对本项目特色维保服务方案。
组织架构和人员安排及分工明确，方案详细，合理，内容完整，思路清晰，针对性强，得5分；

组织架构和人员安排及分工相对明确，方案详细，合理，内容相对完整，思路基本清晰，针对性一般的，得3分；

有组织架构和人员安排及分工，方案尚可，思路一般，针对性不强的，得1分；

没有提供或提供不是针对本项目的内容，得0分。


技术评分（50 分）

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	3.1
	项目实施方案
	7
	投标人根据项目建设实际需要，制定项目实施方案，至少包括：①组织管理架构；②实施进度计划；③安装集成实施方案；④测试调试方案；⑤风险控制管理措施。
团队组织管理严密，进度计划全面、具体，方案详细，合理，内容完整，思路清晰，针对性强，得7分；

有团队组织管理的计划，进度计划基本完整，方案详细，合理，内容相对完整，思路基本清晰，针对性一般的，得5分；

团队的组织管理方式不明确，进度计划不完整，方案尚可，思路一般，针对性不强的，得3分；

没有提供或提供不是针对本项目的内容，得0分。

	3.2
	技术服务
方案
	8
	投标人根据项目建设实际需要，制定技术服务方案，至少包括：①结合有关政策要求及行业标准，对当前现状及问题进行分析；②业务功能建设需求分析；③应用场景分析；④业务流程分析；⑤技术支持路线及保障措施。
有针对性强的问题及分析内容，保障措施针对性和可行性强的，得8分；

有针对性一般的问题及分析内容，保障措施针对性和可行性一般的，得6分；

问题及分析内容没有针对性，保障措施不足的，得3分；

没有提供或提供不是针对本项目的内容，得0分。

	3.3
	技术参数要求响应
	27
	根据所投产品技术参数满足文件技术要求 情况 进行评分，带“▲ ”号的参数指标每满足一项得 1分，最多得27分。 注：采购文件对响应证明资料有明确要求的，严格按照要求提供相关佐证资料；无明确要求的，软件产品提供应用软件功能设计描述及功能截图；硬件产品提供相关证明材料（如：生产厂家技术白皮书、官网参数表、功能截图、产品彩页或检测报告等任选其一，但 采购文件中单项产品参数对证明材料有具体要求的，严格按具体要 求提供），否则不得分。

	3.4
	服务质量保障
	8
	1.为保证系统运行合法性、安全性、稳定性，投标人拟投入的：

DICOM 或医学图像实时传输类软件；
DICOM 或医学临床影像应用类软件；

DICOM 或医学影像实时高质量插值算法类系统；

DICOM 或医学图像处理及分析类软件；
电子胶片（云胶片）类系统 ；
等相关软件系统应提供相关功能性的证明材料（包括相关功能截图或相关软件著作权证书等），每提供1 类软件系统相关功能性证明材料的得1分，最多得 5 分。
2.为保证系统运行安全性，投标人拟投入的云平台应通过信息安全等级保护三级认证，满足得 3分。注：以上均需提供合格有效的证书清晰扫描件或官方网站平台查询截图，否则不得分。


报价评分（30分）

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	4.1
	价格评审
	30
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。


3

